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_sicdo de material na porgdo leste ¢ - |
gs:‘g?am identificadas 2 areas suspeiatairedae(F'QUra 2.2-1). Nas fotos relativas aos anos de 1981 e

: | receberem aterros com materiais nao identificados a
e e Oeste d_a area (figura 2.3-2). Se und . __ _ , . *RESURRY
Teriais bor meio da interpretacdo das fot%s, O O relatorio, nao foi possivel precisar quais sdo estes

; areas demarcadas ja foram objeto dos
a correlagao entre os dois estudos.

verificagao de Contaminagao Quimica
explosividade em Algumas Caixas

Preliminares.

x do Solo Superficial em Parte da Gleba 1 e Medidas de
¢ Passagem no Campus da USP Leste — Resultados

« trabalhos apresentados por meio deste estud

ostragem de solo, focada para o solo s
rmanecerao sem impermeabilizaco.

O, Visaram atender a solicitagdo de nova campanha de
uperficial, que deveria ser focada nas areas que

m o objetivo de atender ao solicitado, foi aplicada uma malha
s seguintes Criterios .

) No estudo avaliado, foi investigada parte da area do campus que permanecera sem

impermeabilizagao supergcial (aplicagao apenas de gramado), com aproximadamente 104.200 m?,
de um total de 180.000 m~.

) Esta area fol subdividida em uma malha quadrada de 25 x 25 m (625 m2).

) Coleta de uma amostra de solo superficial, 5 a 10cm de profundidade, no centro de cada sub-area
da malha aplicada, o0 que gerou 163 amostras de solo.

) As amostras foram encaminhadas ao laboratério, onde foi realizada a sua composigdo. Cada 15
amostras foram compostas para formar 1 amostra composta, gerando um total de 11 amostras para
analise quimica, cada uma delas representativa de uma area de 9.474 m*. :
) No desenho A1, € apresentada a malha de amostragem aplicada e a localizagao de cada amostra
utilizada na formacao das amostras encaminhadas para analise quimica.

) As amostras foram analisadas para todos os compostos constantes da lista de valores orientadores

da CETESB (metais, PAHs, compostos organicos volateis, pesticidas).

de amostragem desenvolvida segundo
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)s resultados analiticos das amostras coletadas sdo apresentados na Tabela 2 do relatorio.
esultados indicaram que em nenhuma das amostras coletadas, foram detectadas
uperiores aos valores orientadores de intervencgdo, definidos pela CETESB para um
esidencial. e
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Anélise de Risco RBCA - Tier 1 — USP Leste.
| MBI ‘veis até o momento, fol desenvolvido um
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foram aplicados critérios

maiores concentragoes das substancias de inter
estigacao realizada, independentemente da localizagao onde a mesma o foi.

arametrizacao
s dados de parametrizagao dos calculos realizados sdo apresentados na tabela da folha 618.

s dados de exposicao assumidos foram considerados aceitos. Quanto aos dados do meio fism
2guintes observagoes devem ser realizadas:
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) considera-se que a espessura da franja capilar (21 cm) foi superior a maxima aceita (S¢cm). =

A porcentagem de saturacado da porosidade da zona vadosa (61%) foi superior a maxima a -
CETESB (39%). B
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A razdo de troca de ar assumida foi de 20 trocas/dia, quando o razoavel seria 2-
12 trocas/dia.

leve ser ressaltado que estes parametros nao tiveram relevancia ;i;"li'
emediacdo calculadas, uma vez que sdo parametros lmponqr:;esngi : os ConCieuE
alacdo de vapores em ambientes abertos e fechados, porem,
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~enarios de Exposicao

rabalhadores comerciais. ados gerados a partir
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'emediagdo para cada cenario e
das nas tabelas do anexo 1, nas

Avaliacao e Sugestoes de Aperfeicoamento para Al :
e Vapor do Subsolo de Edificios do Comintn 1h %usrll:s tleo:t&stemas de Ventilagéq de Gas
Relatorio de Andamento IV, € — Resultados Preliminares —

e b € drenagem/ventilaca
dificios lmplantad(;)sI n((:J cCampus da USP Leste (Edificio I-1.gl-3, -4 t:IRae(;sanr's/daetcsgriaosi\seda0 SUnglo dos
onjunto _Laboratorua_, abine de Tensao, Bloco Inicial, Refeitorio, Posto de Enferm gt}/‘a" g
bosto Policial, Portaria CPTM, Ginasio, Estaggo Elevatéria de Esgéto) agem, Vieiro, CAT,

630 descritas as caracteristicas dos sistemas exi

lanejados para os predios em fase de construgdo. T
mplantados sistemas de exaustao.

Estas informagoes nao foram comentadas em conjunto com

subsolo realizado anteriormente. Tampouco estas informa
relatorio em avaliacao.

n o levantamento da existéncia de gases no
¢oes foram encaminhadas em conjunto com o

\o relatorio sao apresentadas recomendages de projeto para os sistemas de ventilacdo a serem
mplantados no subsolo dos edificios :

8) Conjunto laboratorial — prédios A1, A2 e A3; 1
0) Portaria CPT
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'ambém constam do relatério, recomendagdes para melhorar o sistema de ventilagdo implantado
Subsolo do edificio -1

e

R
e

T 8
' i,

? énhuma informagao foi apresentada sobre a implantagéo dos sistema para remogéo de vapor
%@ das edificagoes ja existentes, e onde foram detectadas plumas de vapores no subsolo.
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nt omente pela CETESB, porém néo fez uma correlagao entre as areas suspeitas
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I informado pelo
S€ as medidas

estudo de avaliacao de risco dpresentado apresentou fa
)esar de informar que todas as Subst

que I1Sto nao ocorreu de fato. Nem
)S valores orientadores utilizados para

Ihas, conforme apontado |
bt | anteriormente.
dncias detectadas na are | | .
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S riscos nao foram Calculados, apenas metas de remedia

Ordagem necessita de uma discussao criteriosa no estudo de avalilagao de risco e pode até s
onsiderada aceitavel em uma situagdo em que as substancias detectadas em -‘sg
gnificativas, ndo o foram de forma generalizada na area, mas em pontos esparsos pela rea
"Mpre coincidentes, ndo configurando a existéncia de plumas de contaminagao geradas a |
a fonte de contaminag&o. Tal situagdo parece ser a que prevalece na area
siudo desenvolvido nao faz uma discussao sobre tal e apresenta uma justificativa
>Sumida. O parecer técnico n° 077/ESCA/05, indica que em algumas amostras de solo,
'am detectados, indicativo de que os riscos totais deveriam ser considerados, e I

¢ao para cada substancia e cenario.
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ferente deveria ser justificada de forma adequada.

Iguns  cenarios aplicaveis a érea, principalmente durante a reahzagtéc:
“SConsiderados, basicamente o contato direto com a agua subterranea (contalo

De"dentemente de manifestagao
_ Msabilidade da empresa.
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Shegagem deve ser efetuada e interpretada, concluind © Investigacges | efetuadas, Esta

ndicacao ou nao da necessidade de Complementacio da | g

ndicio de areas anoma-las (concentracées mai

amostras simpleg nestes pontos para ver_'ificac;éo. Também deve ser esclarecido o motivo das
amostras terem sido coletadas na profundidade de 5 a2 10 em enaode0a5cm

0 estudo de avaliagao de risco, apesar de ndo apontar riscos superiores aos maximos
aceitaveis, apresentou uma serie de falhas e néo foi desenvolvido e apresentado de forma clara
e objetiva a respeilto das Incertezas e agoes necessarias. Nao foi efetuada uma avaliacao dos
dados levantados, selecao das substancias de interesse. etc. Este estudo deve ser revisado,

observando os comentarios efetuados no corpo do parecer técnico, e apresentado em conjunto
com uma integracao dos dados da investigacao realizada.
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Quanto as medidas propostas pelo responsavel para ajuste dos projetos e operagao dos
sistemas de ventilacdo/exaustdao de gases dos edificios ja implantados ou a implantar, as =
mesmas sao consideradas aceitaveis, e como ja recomendado em pareceres anteriores, devem
ser aplicadas independentemente de manifestagdo da CETESB, uma vez que assegurar 0 Seu
perfeito funcionamento é responsabilidade da empresa.

Permanece valida a recomendacéo efetuada anteriormente, quanto a necessidade de impia

no menor prazo de tempo possivel, o sistema para remogao de vapores na area das Co
4 existentes onde foi detectada pluma de vapores no solo de subsuperficie, € apre zloz]

seu projeto executivo, acompanhado dos dados dos ensaios efetuados que comprovem._a

seu dimensionamento foi adequado.




